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Checkliste Vorgehensweise Beleuchtungssanierung 

1. Ausgangslage und Ist-Aufnahme inkl. Lichtmessung Bestandsbeleuchtung 

 

2. Erarbeitung Lösungskonzept Ersatz Lichtfelder und Installation (Pflichtenheft 

Anforderungen, Abklärungen für Anpassungen Steuerungsthemen, Abklärungen 

notwendige Anpassungen Elektro) 

 

3. Lichtsimulation und Lichtberechnung, Grobbudget Leuchten und Elektro 

 
 

4. Vorschlag Dokumentation Konzept und Vorgehensweise inkl. Empfehlungen an 

Auftraggeber  

 

5. Entscheid Ausschreibungsvorgehen des Auftraggebers 

 

 

6. Bemusterung (Mock Up, Besichtigung, Bewertung, Entscheid, Offerteinholung, 

Organisation der Bemusterung) 

 

7. Neutrale Ausschreibung Gesamtsanierung Ersatz Leuchten und Elektroinstallation 

(Demontage und Entsorgung Bestandsbeleuchtung, Montage neue Leuchten, 

Anpassung Elektroinstallation inkl. Lichtsteuerung) – Aufwand und Umfang anhängig 

vom Ausschreibungsentscheid durch Auftraggeber, Koordination mit Ausschreibung 

Elektroplanung. 

 

8. Bewertung der Angebote basierend auf den mit dem Auftraggeber gemeinsam 

ermittelten Vergabekriterien. Entscheidungsgrundlage und Empfehlung an den 

Auftraggeber. 

 

9. Entscheid und Vergabe durch den Auftraggeber 

 

10. Projektplanung, Begleitung, Überwachung der Arbeiten vor Ort, Kostenkontrolle von der 

Auftragserteilung bis zur Übergabe an Auftraggeber inkl. Schlussmessung für Nachweis 

Erfüllungsanforderung, (Leuchtenbuch, Montageplan, Anpassungen Elektroschema 

(Elektroplanung), Lieferung Schlussdokumentation) 

 

11. Finale Abnahme durch Auftragnehmer (Form wird mit Auftraggeber im Vorfeld geklärt) 

 

12. Besprechungen, Abklärungen und Schnittstellenpartnerkoordination durch Licht- und 

Projektplanung in Abstimmung Auftraggeber: Leuchtenhersteller, ggf. Elektroplanung, 

Elektriker, …. 
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